MEUBELROLLUIKEN

KNOKE

Beschlagtechnik

o

OMSCHRIJVING MONTAGE | AFMETINGEN |KASTDIEPTE| HOOSTE | MATERIAAL| UITVOERING | CODE

DYNA CASE inliggend | 500 x 1500 mm |min. 344 mm| 25 mm |massief alu | alu E6/CO |9689-0650
inliggend | 600 x 1500 mm |min. 344 mm| 25 mm |massief alu | alu E6/CO |9689-0660

Een spelend eenvoudige montage | inliggend | 900 x 1500 mm |min. 344 mm| 25 mm |massief alu | alu E6/CO |9689-0690
van een meubelrolluik.

) . voorliggend | 500 x 1500 mm |min. 329 mm| 25 mm |massief alu | alu E6/CO |9689-1650
1. Module inschuiven. voorliggend | 600 x 1500 mm |min. 329 mm| 25 mm |massief alu | alu E6/CO  |9689-1660
g- Efle'dmgSme'elen opclipsen. | yoorliggend | 900 x 1500 mm  |min. 329 mm| 25 mm |massief alu | alu E6/CO |9689-1690

. aar.

inliggend | 500 x 1500 mm |min. 344 mm| 25 mm |massief alu |rvs-look E2/ES|9689-0950

- Met alu beklede geruisloze inliggend | 600 x 1500 mm |min. 344 mm| 25 mm | massief alu | rvs-look E2/ES|9689-0960
kunststofprofielen. inliggend | 900 x 1500 mm |min. 344 mm| 25 mm | massief alu | rvs-look E2/ES|9689-0990
- Uitvoering in alu natuurkleur of
rvs-look. voorliggend | 500 x 1500 mm |min. 329 mm| 25 mm |massief alu | rvs-look E2/ES|9689-1950
- Voorgemonteerde cassette met | yooriiggend | 600 x 1500 mm |min. 329 mm| 25 mm |massief alu | rvs-look E2/ES|9689-1960
veerrol. voorliggend | 900 x 1500 mm |min. 329 mm| 25 mm |massief alu | rvs-look E2/ES|9689-1990
- Soepele loop van de
voorgespannen veerrol. MAATWERK MOGELIJK OP AANVRAAG.

- Voorliggende of inliggende
geleidingsprofielen.

RAADPLEEG ONS VOOR ANDERE TOEPASSINGEN EN UITVOERINGEN.
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Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.




MEUBELROLLUIKEN

KNOKE

1= T 1 N Datum:....ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiee
Adres: ...t Uw referentie: ......ccovvviviinnnnn..
KL UTET: .o

Bestelbon DYNA CASE(KS) - OP MAAT

A

H=|......|mm

min. 500 mm - max. 2200 mm

B=|...... mm

<
Min. 400 mm - max. 1200 mm

Plaatdikte kastzijwand AANTAL: |.......... | sets

O 16 mm

J 18 mm

O 19 mm

Geleidingsprofiel Uitvoering

O inliggend 0O voorliggend O Alu E6/CO
korpusdikte D RVS'[OOk EZ/ES
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@ Datum + handtekening
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Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
5b.170




