
PUROCOL

Purocol is een één-componente, gebruiksklare transparante
polyurethaanlijm

 
- Aan te brengen met Kit-pistool
- Professionele kwaliteit
- Laat een onzichtbare verlijming toe
- Geen vlekvorming
- Watervast

Toepassing:
- verlijming van ramen en deuren, houten tuinmeubelen
- verlijming van isolatiematerialen
- verlijming van houten konstruktieëlementen

omschrijving

LIJMEN

0458-0000310 ml

code inhoud

MIROBOND

Mirobond is een hoogwaardige, neutrale, elastische 
één-componente lijm/voegkit op basis van siliconen.

- Zeer goed verwerkbaar
- Tast de rugcoating van kwaliteitsspiegels niet aan.
- Blijvend elastisch na uitharding
- Zeer goede hechting op vele materialen

Toepassing:
- verlijming van spiegels

0455-9000310 ml

0453-6001
0453-6000

0453-6005

1 l
5 l

HBS-200 LIQUID RUBBER

Universele, milieuvriendelijke, afdichtende en beschermende coating.

Toepassingsgebied
Voor het afdichten en beschermen van vele materialen, zoals beton, 
metaal, steen, hout, bitumen, zink, PVC, EPDM (vooraf testen) etc. 
Voor vloeren, wanden, muren, naden, voegen, doorvoeren en
constructiedelen. Zeer geschikt voor binnen- en buitentoepassingen 
(badkamers, kelders, balkons, daken, etc.) zoals dakgoten,
douchegoten, buisdoorvoeren, kimnaden, dilatatievoegen,
kozijnaansluitingen en maaivelddetails. Ook voor tuin-, vijver- en 
zwembadbouw.

Eigenschappen
Water- en dampdicht, zeer hoge blijvende elasticiteit (900%), goede 
hechting op vele ondergronden, beschermt tegen corrosie en erosie, 
makkelijk verwerkbaar, weer- en UV-bestendig, zout- en
chemicaliënbestendig, overschilderbaar Ecologisch, Oplosmiddelvrij,
VOC-vrij, niet toxisch, op waterbasis.

GEOTEXTILE

Elastisch doek voor gebruik in combinatie met HBS-200 Liquid Rubber bij naad-, 
kier- en scheuroverbruggende toepassingen.

Rol 15 cm x 20 m.
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Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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