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Invisible neo

argenta® invisible neo
Hét onzichtbare design scharnier

De argenta® invisible neo is een reeks onzichtbare scharnieren met een uitzonderlijk hoge en sublieme afwerking;
geen enkele schroef is zichtbaar. Deze scharnieren kunnen eenvoudig, soepel en snel fijn geregeld worden dankzij het 
ingebouwde hoogteregelsysteem. Dankzij dit uniek systeem heeft men geen dikteplaatjes meer nodig om onder de deur te 
plaatsen bij het instellen van de hoogte. De behuizing van het scharnier kan reeds op voorhand in de werkplaats in de deur 
gemonteerd worden.

• Pure en hoogstaande vormgeving
• Geen zichtbare schroeven
• Universeel: voor linkse en rechtse deuren
• “Easy-hook®”: plaatsing en 3D-regeling door 1 persoon
• Extra vereenvoudigde hoogteregeling: geen spie nodig
• Openingshoek van 180°
• 3-D regelbaar (hoogte, breedte, diepte) zonder de deur af te nemen
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invisible neo S-5

Materiaal zamak

Afwerking mat chroom

Deurdikte min. 33 mm

Deurdikte met max. voorhout 35 mm

Deurgewicht (2 stuks) (1) tot 60 kg

Deurgewicht (3 stuks) (1) tot 80 kg

Inbouwdiepte 26,5 mm (kader) / 30 mm (deur)

Afmetingen (L x B) 120 x 25 mm

Plaatsing en regeling

Hoogteregeling (2) -2,5 / +2,5 mm

Breedteregeling (2) -3,0 / +4,0 mm

Aandruk (2) (diepteregeling) -1,0 / +1,0 mm

Max. Voorhoutsafmeting 5 mm

Brandwerendheid (3) E30, EI230, EI130, EW30
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Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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