
VEILIGHEIDSSLOTEN

code 

2528-0031

2528-0040
2528-0041

2528-0051

uitvoering

massief messing
gelijksluitend

verschillend sluitend
gelijksluitend

gelijksluitend

Cilinderhangslot
Top kwaliteit, dubbele vergrendeling, met 

geharde beugel en roestvrijstalen veer,
 inclusief 2 sleutels

omschrijving

Breedte
30 mm

40 mm
40 mm

50 mm

9669-4000

9669-4001

verschillend sluitend

gelijksluitend

Insteek bijzetslot
 met gehard stalen dubbele schoot, 

frontplaatbreedte 22mm, doornmaat 47mm, 
inclusief  3 kruissleutels, 2 roestvaststalen 

sleutelplaatjes, sluitplaat,messing vernikkelde schroeven en 
montage instructie; schoten voorzien van montagepunten

9669-5700

9669-5701

wit gelakt
verschillend sluitend

gelijksluitend

Opleg-raamslot
voor ramen, ook geschikt voor schuiframen

geharde schoot met montagepunt, inclusief 3 extra lange 
kruissleutels, sluitkom en 2 sluitplaten (vlak en gebogen), 3 
onderlegplaten en schroeven, inclusief gebruiksaanwijzing.

9669-8000

9669-8010

Inbouw

Mechanisch codeslot met inbouwnachtschoot & vastzetmechaniek.
(Her)programmeerbaar en voorzien van neopreen achterplaten.

Satijn verchroomde uitvoering.

opbouw

Mechanisch codeslot met opbouwnachtschoot.
Herprogrammeerbaar en voorzien van neopreen achterplaten.

Satijn verchroomde uitvoering.

9669-9000

Electromechanisch codeslot.

-	 Toepasbaar op standaard insteekslot.
-	 Geschikt voor buitengebruik; weersbestendig door Physical Vapour Deposition (PVD)
-	 Code instelbaar op de deur; slot hoeft niet gedemonteerd te worden wat de 
	 kans op defecten verkleind.
-	 Op afstand ontgrendelen.
-	 Automatische ontgrendeling bij alarm.
-	 Eenmalige gebruikerscodes.

Met knop
Met kruk ‘Heavy Duty’

Met kruk t.b.v. glazen deuren

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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