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Montageprofiel

- Voor de opname van tot en met 6 aandrijvingseenheden.
- Individueel inkortbaar.
- Aluminium

Set bestaat uit:
- 1 stuk montageprofiel met geïntegreerde stroomleiding en datalijn.
- 1 stuk montageprofiel zonder leidingen.

750 mm
1000 mm

5097-7107
5097-7110

Installatieset

- Voor de bevestiging van de montageprofielen aan
 de bovenste en onderste bodem van de kast.

Set bestaat uit:
- 1 stuk montageprofielopname onderaan energievoorziening en
 800 mm aansluitingsleiding inbegrepen
- 1 stuk montageprofiel bovenaan

5097-7200

Aandrijfeenheid

- Om de schuiflade/frontlade te openen
- Gereedschapsloze montage op de montageprofielen met
 automatische stroomvoorziening
- Aandrijfkracht met verschillende trappen afstelbaar
- Vanaf 900 mm kastbreedte of schuifladegewicht groter dan
 40 kg worden bij voorkeur 2 aandrijvingseenheden per schuiflade/ 
 frontlade gebruikt om parallel te openen
 (synchronisering instelbaar aan de aandrijvingseenheid)

5097-7010

Verdeler

- Per kast is een verdeler noodzakelijk.

5097-7400

Verbindingskabel

- Voor de verbinding van verdeler tot verdeler.
- Lengte: 1500 mm

5097-7410

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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