
SCHUIFDEURBESLAG BOUW-GLAS
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1x

Garnituur Puro 100
1 deur bestaat uit:

5645-2100
Min. 1 gnt. (10)
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1x

Garnituur Puro 150
1 deur bestaat uit:

5645-2150
Min. 1 gnt. (10)

HAWA-PURO 100-150
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5645-2208
5645-2210
5645-2212

5645-2325
5645-2335
5645-2360

5645-2425
5645-2435
5645-2460

code omschrijving

HAWA-PURO 100-150, TOEBEHOREN

glasdikte

8 mm
10 mm
12 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

2500 mm
3500 mm
6000 mm

glasbevestigingsset

1 set per deur
(voor andere glasdiktes leverbaar op bestelling)

Min. 1 set

Looprailset

uitvoering: alu

Min. 1 lgt.

Plafondaansluitprofiel

uitvoering: alu

Min. 1 lgt.

lengte

Schuifdeurbeslag voor een ruimtelijke indeling en
verdeling met glas. De looprails van HAWA PURO laten 
zich probleemloos onder een plafond of verdekt in een 
vals plafond monteren.

- deurgewicht: 100 - 150 kg.
- glasdikte: 8, 10, 12 of 12,7 mm
- glasdikte vast glas: 10 - 12 mm
- minimalistisch design
- hoogwaardige loopeigenschappen
- praktische toebehoren

www.hawa.ch

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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