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ELEVATOR - 2 STOPCONTACTEN

De Elevator past perfect in een ø 80 mm 
standaard holte (kabelbus). Hierdoor

kunnen drie aansluitingen geïntegreerd 
worden in de kleinste ruimte. Door een 

kleine vingerdruk komt de ELEVATOR naar 
boven en wordt hij op dezelfde manier 

teruggeduwd.

De installatie is zeer eenvoudig.
De ELEVATOR wordt geïnstalleerd in een
standaard opening van ø 80 mm en met 

behulp van een lock ring aan de onderzijde 
van uw werkblad bevestigd.

Voordelen:
- Via een duimdruk komt hij naar boven.
- Geschikt voor standaard ø 80 mm boring.
- Gemakkelijke en snelle installatie.
- Installatie achteraf mogelijk.
- Voor bladdiktes van 16-60 mm.

TOKI

Verticale bevestiging onder kasten, 
achterwanden of schappen.

Eigenschappen:
- 2 stopcontacten + USB-lader.
- Geïntegreerde luidspreker.
- Bluetooth technologie.
- Regelbare hoogte: 520-543 mm

2 STOPCONTACTEN

1 STOPCONTACT +
USB-LADER

omschrijving
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Ø 65
Ø 86

OPTIE
Elevator cover onderbouw

Elevator cover inbouw
6341-1790
6341-1791
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Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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