VERVANGLAMPEN

VERVANGLAMPEN Lumen °Kelvin Vermogen

Spanning: 230V
Stralingshoek: 40 °
Fitting: GU 10
Levensduur: 25000 u

REFLED SUPERIA ES50 V3 425 Lm 3000°K 5W
NIET DIMBAAR 450 Lm 4000°K 5W

VERVANGLAMPEN Lumen °Kelvin Vermogen

Spanning: 230V
Stralingshoek: 40 °
Fitting: GU 10
Levensduur: 25000 u

REFLED SUPERIA ES50 V3 425 Lm 3000°K 5,5W
DIMBAAR 450 Lm 4000°K 5,5W

VERVANGLAMPEN Lumen °Kelvin Vermogen

Spanning: 230V
Stralingshoek: 40 °
Fitting: GU 10
Levensduur: 25000 u

REFLED SUPERIA ES50 V2.1 525 Lm 3000°K 6,5W
DIMBAAR 550 Lm  4000°K 6,5W

VERVANGLAMPEN Lumen °Kelvin Vermogen

Spanning: 12V
Stralingshoek: 40 °
Fitting: MR 16
Levensduur: 25000 u

REFLED SUPERIA V3 450 Lm 4000°K 5W
DIMBAAR 450 Lm 4000°K 5W

VERVANGLAMPEN Fitting °Kelvin Vermogen

LD 8000 - BIANCO - LED GX 53 3000°K 4W

GX 53 4000°K 4W

GX 53  6400°K 4W

e
@ ELEKTRA Spanning: 230V

VERVANGLAMPEN Vermogen

VERVANGLAMP T5 6W
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Spanning: 230V

VERVANGLAMPEN Vermogen

VERVANGLAMP “WARM WHITE” 6 W
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Spanning: 230V 30w

36 W

Modelwijzigingen voorbehouden

Prijzen en voorwaarden: zie onze website of prijslijst
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