
LED SPOTS

afmetingen

afmetingen

wattage

wattage

omschrijving

omschrijving

code 

code 

Moon 145/180/240
Veelzijdige led-opbouwer

- Hoogte: 35 mm
- 230 V
- LED: SMD LEDs
- IP20
- Uitvoering: mat wit

Tilt

- 230 V
- LED: Bridgelux
- Beam: 38°
- IP20
- Uitvoering: mat wit

ø 145 mm
ø 180 mm
ø 240 mm

ø 75 x 91 mm
ø 100 x 103 mm

8 W
14 W
18 W

7 W
9 W

6333-1408
6333-1414
6333-1418

6333-1507
6333-1509

lumen

lumen

kelvin

kelvin

520 Lm
940 Lm
1275 Lm

510 Lm
705 Lm

3000°K
3000°K
3000°K

3000°K
3000°K

● Veelzijdige LED - opbouwer in hoogwaardige afwerking.

● Makkelijk te monteren.

● Geen zichtbare schroeven.

● Compleet met ingebouwde driver.

● Tot 70 % energiebesparing.

● 3 diameters - 3 vermogens
 - ø145 - 8W - 3000°K - 520Lm
 - ø180 - 14W - 3000°K - 940Lm
 - ø240 - 18W - 3000°K - 1275Lm

● Hoogwaardige Bridgelux Leds

● Homogene lichtspreiding

● Warm wit 3000 K

● plug-and play met bijgeleverde driver

● CRI > 90

De ontwerpen combineren sfeer met de hoge functionaliteit die je vandaag 

van moderne ledverlichting mag verwachten. De spiegelreflectoren voegen 

bovendien een designelement toe aan armaturen die reeds lang hun succes in 

traditionele verlichting bewezen hebben. Alle voordelen die ledverlichting biedt 

worden zo op een duurzame manier verenigd. Het toepassingsgebied wordt, 

dankzij deze nieuwe ontwikkelingen, dan ook een heel stuk ruimer.

LED-opbouwer
byMoon

ø 220
ø 240

35

ø 160
ø 180

35

ø 125
ø 145

35

byTiltMoods

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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