
VENTILATOREN

ø 100 mm
9772-1010

ø 125 mm
9772-1012

omschrijving

Mechanische ventilatoren standaard type

code 

- Speciaal voor kleine en middelgrote ruimtes.
- Muur en plafond inplanting.

- Makkelijk plaatsbaar.
- Plaatsbaar in ventilatieschachten van 100 en 125 mm.

- Rooster uit ABS-plastic.
- 7-bladige stille propeller.

- Verpakkingseenheid: 1 stuk

Type geluidsniveau 
op 3 m debiet m3/h verbruik vermogen W voltage

ø 100 mm 34 dB 98 0,08 14 220 V/50 Hz

ø 125 mm 35 dB 185 0,10 16 220 V/50 Hz

Afmetingen ø 100 mm ø 120 mm

a 160 mm 180 mm

b 135 mm 150 mm

c 90 mm 94 mm

ø D 100 mm 125 mm

e 25 mm 25 mm

ø 100 mm
9772-2010

ø 125 mm
9772-2012

Mechanische ventilatoren met timerfunctie

Afmetingen ø 100 mm ø 120 mm

a 150 mm 180 mm

b 135 mm 150 mm

c 90 mm 94 mm

ø D 100 mm 125 mm

e 25 mm 25 mm

ø 100 mm
9772-3010

Mechanische ventilatoren met vochtigheidssensor

Type geluidsniveau 
op 3 m debiet m3/h verbruik vermogen W voltage

ø 100 mm 34 dB 98 0,08 14 220 V/50 Hz

Afmetingen ø 100 mm

a 150 mm

b 135 mm

c 90 mm

ø D 100 mm

e 25 mm

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.
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